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施工例

ハンドルには盛岡産の南部鉄を削り出して製作したものを採用。重厚感のある鉄の質感が漆独特の深い
艶と調和し、現代の住空間に相応しいラグジュアリーなドアに仕上がり
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古来より、日本の暮らしとともにあった天然塗料「漆」。

水を弾き木を守る、優れた堅硬さ。

時を経るほどに深まる艶と透明感。

その美しさは幾重にも塗り重ね、研ぎ澄ますことで生み出されます。

暮らしの道具を護る存在から、世界に誇る美しい伝統工芸へ。

本漆に宿るのは、日本人が育んできた「用の美」の精神です。

磨き続けた伝統の技が宿る美しい工芸品

漆 塗りに 息 づく「 用 の 美 」 の 精 神

縄文の昔、器を護り繕う知恵として使われた漆。やがて蒔絵の源流が

現れ、螺鈿の技も唐から伝来します。こうした技を取り込みながら平安

時代以降、日本独自の漆芸文化が大きく開花します。塗り、乾かし、研ぎ、

また塗る。その丹念な仕事を重ねながら、実用の技は美を生み出す技

へと昇華し数々の美しい伝統工芸品を生み出してきました。

数々の文化財の修復も手がける京都の工房の職人。
その手で、一枚ずつ丁寧に塗り重ねられていく。

赤と黒、対をなす椀。会津塗の漆絵が、
手仕事ならではの彩りを添える。
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N a t u r a l  U r u s h i  L a c q u e r

黒 漆 にアワビなどの真 珠
層 を散りばめ、 幾 重 にも
漆を重ねて研ぎ出した
若狭塗箸。
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R i c h  L u s t e r

愛知県岡崎市・瀧山東照宮の中門。漆塗りが彩る、
社殿建築の華やかさ。

時とともに深みを増す漆の扉

幾重にも重なる層の奥から、静かに滲み

出るような輝き。天 然 漆の艶には、 人 工

的な光沢とは異なる品格と深みがありま

す。その独特の表情ゆえに、古くから寺社

仏閣をはじめ格式ある建築を彩ってきまし

た。受け継がれてきたその艶を、いま、現

代 の 住 空 間 に。 本 漆という日 本 の 美 を、

モダンデザインとして再構築した扉。それ

が「URÜSIA」です。

深
い
艶
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艶と鋳肌、その美しい対比

17 世紀中頃の江戸時代初期に岩手県で始まった、南部鉄。

この 400 年以上の歴史を持つ伝統工芸をハンドルに仕上

げました。鋳肌ならではの手触りと重厚な質感が漆の艶を

引き立て、扉に鮮やかなコントラストを生み出します。
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Kanagawa

神奈川県西部、丹沢大山の東麓に広がる伊勢原。天井まで届
く「フルハイトドア」を生み、現代の扉造りを担う地。

神奈川 / 伊勢原

表面仕上げから金物まで一つひとつに技と美意識を込めました。

漆の仕上げ、南部鉄のハンドル、そして扉への仕立てまで、

すべてを日本のものづくりで貫いた扉です。

細 部 に 宿 る M a d e  i n  J a p a n の 品 格

漆塗り
京都

南部鉄
岩手 / 盛岡

平安遷都後、京都の漆文化は宮
廷文化とともに発展。蒔絵など
の技を磨き、茶の湯や寺社建築
にも広がり、千年以上にわたり
京の美意識を支えてきた。

漆の艶に温もりを添える、桜の無垢材で仕立て

たハンドル。木肌のやさしい風合いが漆の深い

艶と調和し、扉に柔らかな表情をもたらします。

日本のサクラでつくったハンドル

Iwate

江戸時代、南部藩が京都か
ら釜 師 を招 いたことから始
まった南部鉄器。茶の湯釜や
鉄瓶づくりを通じて技を磨き、
鉄の重厚さに繊細な表情を
宿す工芸として、盛岡の地で
受け継がれてきた。

Kyoto
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Detail

扉の厚みは 42mm。R 加工を施したエッジは正面から側面へ滑らかにつながる形状

です。シームレスな手触りが高級感を生み出します。

中央にゆるやかな曲線をもたせた重厚な南部鉄のハンド
ル。直線的なフォルムにわずかな動きを加えることで、力
強さの中に端正な表情を生み出します。

手前にも奥にも開くスイング開閉。軽く押
すと大きな扉がゆったりと開きます。
開いた扉は 90°の位置でホールドされます。

自動でゆっくり閉まるソフトクローズ機能
を搭載。挟み込みや開閉時の衝撃を和ら
げ、安全性を高めます。

ゆったりとスイング開閉

安全なソフトクローズ機能

42mm の厚みと、滑らかな小口仕上げ
扉が閉まると見えなくなるミニマムなフロアヒンジを採
用。面付けタイプで施工も簡単です。

コンパクトなフロアヒンジ

重厚な鉄を端正に仕立てた南部鉄ハンドル

□印刷物ですので実際と色が異なる場合があります。 □製品の価格､デザイン､仕様は予告なく変更する場合があります。 11



【ドア表面について】
本製品は天然由来の漆を職人の手作業により繰り返し塗り重ねて仕上げています。これは一般的な塗装ドアの
ような、顔料や樹脂、石油由来の溶剤等を原料として機械で均一に塗装していく工業製品とは根本的に異なり
ます。重視するのは均一性ではなく個体差であり、手仕事ならではの風合いを楽しんでいただくものです。
そのため、製品の表面に現れる次のようなキャラクターは品質上の問題ではなく本製品の特徴であることをご理
解ください。

　・あえて不均一に塗る「変塗」により生まれる塗装ムラ　・ごく小さな気泡の跡（ピンホール）
　・光の当たり方によって現れる揺らぎ　・角度によって見える表面の質感に微細な凹凸

□標準設定のハンドルは上記金額に含まれます。□「扉+ステルス枠」のセット販売のみとなります。
□印刷物ですので実際と色が異なる場合があります。 □金額は税抜き価格です。 □製品の価格､デザイン､仕様は予告なく変更する場合があります。

左右勝手なし（Z）

開き勝手 品番 ● の選択肢 品番 ▲ の選択肢 品番 ## の選択肢

〈 ステルス枠 〉

S クロス貼タイプ

N 塗り壁タイプ

〈 標準仕様 〉
壁石膏ボード12.5㎜

A 共通

〈 枠外寸法 〉

壁厚タイプ 114㎜
2×4

130㎜
木造軸組

145㎜
木造軸組

70㎜
軽量鉄骨

実壁厚 － 130 ㎜ － 70 ㎜

- - - - -
- - - - -
09 - 956 - 956

※上記以外の壁厚・枠外寸法は特注対応。

納期につきましては、お気軽にお問い合わせください。

型番 高さ 品番／価格 

H2,400
JN1-●▲-WV0924
￥2,210,000 扉 2,187,000／枠 23,000

H2,700
JN1-●▲-WV0927
￥2,490,000 扉 2,465,000／枠 25,000

H3,000
JN2-●▲-WV0930
￥2,780,000 扉 2,753,000／枠 27,000

JN-1

JN-2

ご注文時にハンドルの指定がない場合、標準設定を手配させていただきます。

【標準設定 】

Bar Handle

フロアヒンジ

耐荷重：100㎏

Hinge

※URÜSIAは錠のオプション設定はございません。

NAタイプ
素材：南部鉄器

JN-2
H3,000㎜

JN-1
H2,400㎜/H2,700㎜

※準耐火仕様も対応可
能です。差額については
お問い合わせください。

Price

ムラ・揺らぎ ピンホール
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Color

Side glass

赤杢（あかもく）LB茜（あかね）LA 黒杢（くろもく）LD墨（すみ）LC

Bar Handle

スイング戸と組み合わせてご利用いただける単品部材のサイドガラスです。

150～600㎜

ス イ ン グ 戸 用 は 幅 150 ～
600 ㎜、見え掛りガラス幅（見
付幅）の範囲で追加金額が
かからず特注の対応が可能
です。

幅寸法の特注が可能

Select

くもり（J）クリア（I） グレー（K）

強化単板ガラス仕様／ガラス厚8㎜

※JN-2はサイドガラスオプションに対応していません。　
※詳しくは、2026 Vol.2 総合カタログ P.352～ををご覧ください。

※エッジは単色仕上げです。

NA タイプ
南部鉄器製
Size: W40 × D61.5 × H400 mm

NB タイプ
アルミニウム製
Size: W75 × D60 × H750 mm

NC タイプ
桜無垢材
Size: ：W33 × D67 × H457 mm

￥114,000~

Color

このマークの商品は差額が発生いたします。標準設定 13



横 断面図

スイング戸

縦 断面図

URÜSIA　ステルス枠クロス施工

天井高納まり

開き勝手（当図面は吊元なしです）

W 寸法 (mm) W09 見込み寸法 (mm) 基準壁厚
130

基準壁厚
70

 備考
・[ 軽量鉄骨下地の場合 ]
　 下地枠裏に 15 ｍｍ以上の木下地が必要です

・[ 入隅の場合 ]
　 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボード で挟んで
    ください（戸先・吊元共通）

               下地枠
　  　    （神谷手配品）

               巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の
 　詳細は施工手順を
 　ご参照下さい　

W ① 下地枠外 956 D ① 壁厚 130 70
W ② 下地枠内 916 D ③ 縦枠下地見込み 132 72
W ⑤ 扉幅 900

   基準壁厚　在来工法 ： 3.5寸用130ｍｍ　軽量鉄骨下地用 ： 70ｍｍ
入隅の場合の縦枠と巾木

本冊子に掲載の納まり図はクロス施工 / 標準仕様 ( 壁石膏ボード 12.5 ｍ ｍ ) の図面です。枠仕様・壁厚によって納まりや寸法が異なりますので、
お見積書に添付される納まり図をご確認ください

・90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

戸当りについて

H 寸法 (mm)
天井高納まり

 備考
・[JN-2 型について ]
　 JN-2 型 (H3,000) は扉重量が最大 56kg です。  床の強度をご確認ください 

・[ フロアヒンジについて ]
　 フロアヒンジは側面に調整機能があるため、  床に埋め込まないでください 

               巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の
 　詳細は施工手順を
 　ご参照下さい

JN-1 型 JN-2 型
H2,400 H2,700 H3,000

H ① FL～仕上り 2400 2700 3000

H ② 開口 2400 2700 3000

H ③ 扉高さ 2377 2677 2977

   下がり壁納まりの設定はありません

特注対応範囲

高さ
JN-1 型

H2,400( 定額制 )  CH( 床～天井仕上げ )　2,000 ～ 2,406mm まで

H2,700( 定額制 ) CH( 床～天井仕上げ )　2,406.5 ～ 2,700mm まで

JN-2 型 H3,000( 定額制 ) CH( 床～天井仕上げ )　2,701 ～ 3,000mm まで

幅
標準セット価格× 1.2 590 ～ 900mm まで

標準セット価格× 1.4 900.5 ～ 1,100mm まで

壁厚
※特注金額はかかりません

標準仕様
A/130mm 壁厚 ( 在来 3.5 寸柱用 ) 115 ～ 300 ｍ ｍまで

D/70mm 壁厚 ( 軽量鉄骨下地用 ) 70 ～ 300 ｍ ｍまで

準耐火仕様 E/135mm 壁厚 ( 在来 3.5 寸柱用 ) 135 ～ 300 ｍ ｍまで

□本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。 □製品の価格､デザイン､仕様は予告なく変更する場合があります。14



お問い合わせ先一覧

Head Office
本社オフィス/伊勢原工場

［所在地］〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50

［営業時間］9：30～17：00

［定休日］土曜日・日曜日・祝日
［連絡先］TEL：0463-94-6203 FAX：0463-94-8295

お見積りの作成をご希望の方は
こちらのQRコードよりご依頼ください。

音声ガイダンスにてご案内しております。
詳細はQRコードから。

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼

▶カスタマーオペレーション課

TEL：0463-94-6203
FAX：0463-94-8295
MAIL：madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ

▶カムイ・積算課

TEL：0463-94-6204
FAX：0463-91-1388

TEL：0120-106-201
MAIL：kamiya-kamui@fullheight-door.com

カムイについてのお問い合わせ全般

▶カムイサポートセンター

TEL：0463-94-6220
MAIL：cs@fullheight-door.com

2020年以降の製品には、ドアの小口面にロットNo.シールが貼られ
ています。お問い合わせ時にロットNo.をお伝えいただきますとス
ムーズにご案内ができます。

開き戸 引き戸

吊元側 戸尻側

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ

▶品質管理課 品質保証グループ
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