
キャビネット（箱）部材・部品図

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください
◯本体は必ず壁に固定してください。壁には所定の位置に胴縁を入れて木ネジで固定してください。落下、転倒の恐れがあります。
◯この商品は屋内用ですので、屋外や水がかりするところには使用しないでください。
◯高温、高湿の環境条件では使用できません。
◯施工される前に必ず「施工説明書」をよくお読みになり、正しく施工してください。
◯表面にテープを貼らないでください。汚れ、破損の原因になります。

安全についてのご注意。［ケガや事故を防止するため以下の事項を必ずお守りください］
◯運搬作業時は滑り止めの手袋を着用し、接着剤を使用する場合は十分な換気を心がけてください。
◯材料の加工・切断時は周囲の安全に十分注意し、表面側からノコギリを入れてください。裏面から行いますと化粧面のハガレの
　原因になります。
◯引き渡し前に工事管理者が必ず点検を行い、不具合の箇所を補修してください。

◯この商品は「神谷玄関収納」を用途とする商品です。他の用途として使用したり、施工説明書と異なった施工をした
　場合のクレームは当社では責任を負いかねます。
◯施工時に電動ドライバーを使用する場合はカラモミを防ぐため、トルク調整をしてください。
◯施工前に、部材の数量・キズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。
◯部材を保管する場合は湿気・直射日光を避け、十分な養生をしてください。
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W1200セットモダントールタイプ納まり例キャビネット（箱）部材・部品一覧表
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プッシュラッチ
プッシュラッチ取り付け木ネジ（Ф3×16丸）
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台輪：別拾い
玄関収納セット内容に
は含まれておりません。

化粧側が
天板側に
なります。

（扉に同梱)

W800
トールキャビネット
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20

15 ▼床仕上

※注１

補強桟 ｱ 20×90

W400
トールキャビネット

※注1
Ｗ400トールキャビネットの下部には
補強桟が取付いてますので、Ｌ型吊金
具、及び下材は補強桟を避けて下図位
置に取付けてください。
その際、Ｌ型吊金具のキャビネット側
の固定は側板にしてください。

D

D部拡大図
W400トールキャビネット



ラッチ受け

ラッチ受けを
扉裏面の下穴に合わせて
取り付けてください。

■キャビネットの組立 ■施工方法 （裏面もご覧ください）
図を参考にしてキャビネット（箱）を組立てくださいプッシュラッチは組立て前に取り付けてください
※背板を15cm間隔で釘固定してください。

背板

側板

棚板

地板

地板

ダボ固定箇所
には必ず接着
剤を使用して
ください。

化粧側が天板
側になります。 背板

側板

棚板

中板

A：キャビネットの壁への固定
壁下地

下地材
L型吊り金具

背板

B：キャビネットの連結

キャビネットの連結の際には
連結ネジで固定してください

A

D

B

C

C：丁番、丁番座の取付け方法
丁番、丁番座の取付けは
下穴に合わせて、
ビスで固定してください

前後調整

上下調整

左右調整

ネジをゆるめて扉の前後を調整し
定まった位置でネジを締めます

ネジをゆるめて扉の上下を調整し
定まった位置でネジを締めます

右に回すと中心線に寄り
左に回すと中心線より遠ざかります

丁番座の
取付穴

D：ファニサーブの貼り付け

湘南オフィス／伊勢原工場：　
〒259-1146　神奈川県伊勢原市鈴川５０番地
TEL　0463-94-6203　FAX0463-94-8295

神谷コーポレーション株式会社

Ｗ400トールキャビネット着脱地板の取付方法

連結ネジ

連結ネジ

ケーシング

ケーシング

地板

地板
側板

側板

①側板に連結ネジを取り付けます ②地板を矢印の方向から落とし込み
　ケーシングをドライバーで締め付けます。

230921

※ Ｗ800,760の棚板の設置時、棚板の中の鉄心が飛び出して
）すまりあが事るけつ傷を体本（。すまりあが合場るい 　

　 ご確認の上、取り付けてください。
　（飛び出していた場合は、押し込んでいただければ入ります）

台輪：別拾い
＊玄関収納セット内容には
　含まれておりません

ベース用天板

丁番を丁番座にはめ込んでください。
ビス固定は必要ありません。
ワンタッチで取付けられます。

プッシュラッチ

※開梱時、扉に反りが見られることがありますが、扉を吊り込むことにより反りは矯正されます。
　矯正が不十分な場合は、上記方法で調整を行ってください。

中板

モダントール
扉上

モダントール
扉下

中板
フルトール扉

○モダントール扉の場合

○カウンター扉の場合

○フルトール扉の場合

○ウォール扉の場合

中板

ラッチ上
ラッチ下

中板

中板

ラッチ上

中板

中板の上側
１箇所に取
り付けてくだ
さい。

中板の上
側下側２
箇所に取
り付けてく
ださい。

扉 側板

ファニサーブを扉の裏
面（ラッチ受けの無い上下
どちらかの側）に貼付けて
ください。

■丁番の調整方法

吊り元が左右どちらかに注意して丁番座
を取付けてください。

対面する側板（左右）
のそれぞれには、丁
番座の取付穴が付い
ています。

釘

ダボ固定箇所
には必ず接着
剤を使用して
ください。
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天板へ取り付けてください。 地板へ取り付けてください。

ラッチ受け

ファニサーブ

取り付けは下穴に
合わせてビスで固
定してください。
（使用ドライバーNo.2)

扉裏面




