
変
更
訂
正
事
項

図面番号名　称

図　名

開き勝手

下がり壁納まり

　８０５

ＤＷ

ＲＯＷ

Ｗ 　７８０

枠品番

物入両開き戸枠納まり図

ＭＢ－０７１８

壁フカシ対応

ＵＬＭ－８

　３７５．５

ＡＧ７０

12.5

1
2

1
1
2

下
が

り
壁

扉
高

さ

縦
枠

長
さ

開
口

F
L
～

天
井

255

巾木

厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
この部分には必ず現場にて
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クロス貼
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ソフトクローズキャッチ

改　定 作成　２０１４年　１０月　　１日
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プッシュラッチ取付

取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

プッシュラッチの場合

プッシュラッチ取付

取付位置[縦断面]

33 68

１ 2018/ 1 プッシュラッチ取付位置追加
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縦枠 縦枠
（神谷手配） （神谷手配）
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ソフトクローズキャッチ取付
（十字型アダプター装着）

巾木 石膏ボード
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下地枠外 ROW =805

この部分には１２.５ｍｍまたは１２ｍｍの材
(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい

見切材と躯体が面接合できるように
必ず木下地を入れておいて下さい

※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は
　納まり図面集をご確認ください

対応シリーズ１型・４型

対応シリーズ１型・４型

軽量鉄骨用[基準壁厚７０ｍｍ][下がり壁]
フルハイトドア－ステルス･クロス施工


