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図面番号名　称

図　名

開き勝手

下がり壁納まり
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枠品番

物入両開き戸枠納まり図

ＭＢ－０７０９

※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)

厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
この部分には必ず現場にて

下がり壁仕上り面は１.５ｍｍ以内で
塗って下さい
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ＲＬＭ－１０

ソフトクローズキャッチ用スペーサー

ソフトクローズキャッチ
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32 10 2 10 321/2 1/2

巾木 石膏ボード

12.5 17.5

(石膏ボード等)を現場手配にて取り付けて下さい
この部分には１２.５ｍｍまたは１２ｍｍの材
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ソフトクローズキャッチ取付

6.5 6.5DW =375.5 DW =375.5
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ＢＧ１３０

作成　２０１４年　１０月　　１日

縦枠
（神谷手配）

縦枠
（神谷手配）
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プッシュラッチ取付

取付位置[横断面]

プッシュラッチの場合

プッシュラッチの場合

プッシュラッチ取付

取付位置[縦断面]

33 68

１ 2018/ 1 プッシュラッチ取付位置追加

　納まり図面集をご確認ください
※ミラー付き(オプション)の場合の取り付け位置は

対応シリーズ１型・４型

対応シリーズ１型・４型

フルハイトドア－ステルス･塗り壁施工
在来工法(３．５寸用[基準壁厚１３０ｍｍ])[下がり壁]


