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開き勝手

ＲＯＷ

Ｗ

天井高納まり

▽Ｆ.Ｌ

巾木

　９.５ｍｍの場合
（　）内寸法は天井ボード

ＤＷ

床付レール

ＤＮ－１４＊＊Ａ Ｌ／Ｒ ＤＮ－２４＊＊Ａ Ｌ／Ｒ ＤＮ－２７＊＊Ａ Ｌ／Ｒ
１１１３

１０８９

１２００

２３１８　１本

１２６３

１２３９

１３５０

２６１８　１本 ※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます

一般出入口アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプ枠納まり図(床付レール／面付)

※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
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１６７２　１本
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※ガイドピースをビス止めするので天井から７０ｍｍ
　下地から７０ｍｍの範囲には木を必ず入れておいて下さい

下地枠外

下地枠内

躯
体

木
下
地

7
0

天井

中方立下地
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床付レール長さ
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12

中方立下地
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扉巾 DW

コーキングにて処理
巾木と下地部分は
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当図はＬ勝手を示す

名　称 フルハイトドア－ステルス･モード作成　２０１９年　　８月　　１日

在来向け、壁厚１４５ｍｍ[共通]


