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図面番号名　称

図　名

フルハイトドア－ステルス･モード

▲

▲

▲

▲

開き勝手

上部レール

ＤＷ

ＲＯＷ

Ｗ

下地品番

下がり壁納まり

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

6

下がり壁仕上り面は１.５ｍｍ以内で
塗って下さい

一般出入口引違い戸枠納まり図(上吊)

　８５１

ＤＥ－１６＊＊ＢＤＥ－１２＊＊Ｂ

※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります(下がり壁仕上り面は除く)
※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

ＤＥ－２７＊＊Ｂ
２４１４

２３６５

１２００

２７１４

２６６５

１３５０

ＤＥ－２４＊＊Ｂ

※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます

床付ガイド取付

※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
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※巾( )内寸法はＷ１２・Ｗ２４・Ｗ２７サイズ
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１１９１　２本
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１６４６　２本

4 42

2

4 4
1

4
1

1
5

1
5

7
7

塗り代
(２～３ｍｍ)

クリアバンボン
（両側木口）

床付ガイド取付

アルミ調樹脂見切り

1
2
.
5

7
6
.
5

7
0
.
5

16.5

2 18 18 2

1

4

巾木（７×３０）を納めます
縦枠下地の下部切欠き部分に
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縦枠下地
（神谷手配）

シンプル巾木
（７×３０）
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現場にてパテ埋め処理シンプル巾木
（７×３０）

W下地枠内

下地枠外 ROW

扉巾 DW

ダンドリビス
（神谷手配）
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