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壁フカシ対応

図面番号名　称
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下がり壁納まり
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一般出入口３枚引込み戸枠納まり図(上吊)

※Ｗ４５・Ｗ５１サイズはモンスターシリーズのみ

　その他のシリーズ
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※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい上部レール
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ＳＷ

ＤＷ

上部レール

ＳＧ１３０

ＲＯＷ

Ｗ

下地品番

　８９２

当図はＬ勝手を示す
ＳＧ１３０ ＳＧ１３０

１２００ １３５０

　８９９　３本

　モンスター
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巾木（７×３０）を納めます
縦枠下地の下部切欠き部分に

壁付ガイドを壁に固定するため
７０ｍｍ四方の木下地を入れておいて下さい
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ＳＪ－３５＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ ＳＪ－４５＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ ＳＪ－５１＊＊Ｙ Ｌ／Ｒ
３２２１

３１８９

２３２０

２２７９

４４５３

４４２１

３２４４

３２０３

５０５３

５０２１

３６９４

３６５３

２２１２　１本 ２５１２　１本

２２７６　２本 ２２０３　５本 ２５０３　５本

２２８５　１本
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（溝内部までクロス貼）
クロス貼

（神谷手配）

下部見切縁（現場にて切使い）
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縦枠下地
（神谷手配） Ｒ加工なし
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（神谷手配）
中方立下地
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Ｒ加工なし

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
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ダンドリビス
（神谷手配）
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有効下地枠外

有効下地枠内

現場にてパテ埋め処理 片方立下地

壁付ガイド取付
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シンプル巾木

巾木と下地部分は
コーキングにて処理
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フルハイトドア－ステルス枠･クロス施工
在来工法(３．５寸用[基準壁厚１３０ｍｍ])[下がり壁]

１ 2021/ 2 下部クリアランス変更(１０.５㎜→１４.５㎜)
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