
一般出入口引込みポケット戸枠納まり図(上吊)
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図面番号名　称

図　名
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Ｌ Ｒ開き勝手

天井高納まり
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下地品番
ＤＰ－１４＊＊Ｂ Ｌ／Ｒ ＤＰ－１６＊＊Ｂ Ｌ／Ｒ
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１６５５
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　６８１

　７１３

　８３３

　７８１

　８１３
※塗りの厚みは２～３ｍｍの仕様となります

※下部ガイドの取付位置は、塗り壁仕上げ面からの寸法となります(塗りの厚み３ｍｍの場合を示す)
※天井はクロス仕上げの仕様となります
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ＮＧ１１４

ＤＰ－２７＊＊Ｂ Ｌ／Ｒ
２４２８

２３８５

１２１９

１１６７

１２００

２６８５

１３１７

１３５０

２７２８

※Ｗ２４・Ｗ２７サイズはモンスターシリーズのみ

フロアから上枠下地
上端を示します

当図のＲＯＨ寸法は

上部レール

上部レール

１３６９
※下地材は開口側の角に、Ｒ加工の有･無の選択ができます
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現場にてパテ埋め処理
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縦枠下地
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有効下地枠内

有効下地枠外

扉巾

下地枠外

下地枠内

縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます

Ｒ加工なし

中方立下地
（神谷手配）

18 12

Ｒ加工なし
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（現場手配） (２～３ｍｍ)
塗り代小壁
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クリアバンボン
（両側木口）
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塗り代
(２～３ｍｍ)

1
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（神谷手配）
ダンドリビス

アルミ調
樹脂見切り

小壁は両側共、現場手配となります

床付ガイド取付

塗り壁仕上げ面より
金物取り付け寸法

５．５ｍｍの裏板と
２ｍｍのパッキン材は同梱

※同梱の裏板とパッキン材を使用しない場合でも
下地枠内Ｗ・ＳＷ寸法は守って施工してください

当図はＬ勝手を示す

※品番の＊＊には２４または２７を入れて下さい
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床付ガイド取付
縦枠下地の下部切欠き部分に
巾木（７×３０）を納めます
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（　）内寸法は天井ボード
　９.５ｍｍの場合

（神谷手配）
上枠下地

この部分には必ず現場にて
厚みが２０ｍｍ以上の木を入れておいて下さい
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戸袋内部の巾を５７ｍｍ確保して下さい

作成　２０１９年　　８月　　１日

ＰＢＤ－８
２×４向け、壁厚１１４ｍｍ（塗り壁仕様）[天井ボード勝ち]
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７１１　１本 ８１１　１本

７９７　１本

１１９８　１本 １３４８　１本

１３３３　１本６９７　１本 １１８３　１本

この部分の縦枠下地（１３.５×３０）を
現場にて欠いてください（両側共）


